
45W A 105W
Uso industrial o intensivo. Lámparas de alta potencia 
con amplias posibilidades de uso en donde se requiera 
alta iluminación. Reemplazan lámparas de bajo 
consumo tradicional y de sodio de alta presión.
Aplicaciones en galpones industriales, comercios, 
concesionarias, etc. Son de alto rendimiento, equipan 
driver IC que maneja bien variaciones de tensión 
manteniendo estable la luminosidad.
Ofrecen luz de 270º, pareja y sin sombras.
Requieren convección de aire por lo que se recomienda 
su uso en luminarias abiertas para mantener 100% de su 
larga vida útil.

LÁMPARAS SERIE T
Carcaza DE aluminio
alta potencia



SKU

Descripción

Potencia

Flujo lumínico

Temperatura color

Base

Ángulo

IP

Material

Garantía

3501 -3502

Lámpara LED 45W

45w

4050 lm

4000K - 6000K

E27

230°

20

Plástico y aluminio

2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES DE LUMINARIA

LÁMPARAS
SERIE T

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA
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22 cm

9 cm

9 cm

1m

2m

3m

4m

5m

414.9 lx 242.84 cm

68.52 lx

154.2 lx

38.54 lx

24.67 lx

400.00 cm

600.00 cm

800.00 cm

1000.00 cm

ALTURA DIAMETROÁNGULO DE APERTURA
90.00 deg

UNIT:cd
C0/180,189.4 deg C90/270,189.3 deg

ÁNGULO (50%): 189.4 DEG
0

30

60

90-90

-60

-30

0

140

280

420

560

700

8 cm

21,3 cm



SKU

Descripción

Potencia

Flujo lumínico

Temperatura color

Base

Ángulo

IP

Material

Garantía

3503 -3504

Lámpara LED 65W

65w

6050 lm

4000K

E40

230°

20

Plástico y aluminio

2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES DE LUMINARIA

LÁMPARAS
SERIE T

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA
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24,5 cm

11 cm

11 cm

1m

2m

3m

4m

5m

922.6 lx 461.08 cm

154.2 lx

246.9 lx

86.73 lx

55.51 lx

756.37 cm

1134.55 cm

1512.74 cm

1890.92 cm

ALTURA DIAMETROÁNGULO DE APERTURA
124.26° deg

8 cm

21,5 cm

UNIT:cd
C0/180,126.7 deg C90/270,126.1 deg

ÁNGULO (50%): 126.4 DEG
0

30

60

90-90

-60

-30

0

300

600

900

1200

1500



SKU

Descripción

Potencia

Flujo lumínico

Temperatura color

Base

Ángulo

IP

Material

Garantía

3505 -3506

Lámpara LED 85W

85w

8050 lm

4000K - 6000K

E40

230°

20

Plástico y aluminio

2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES DE LUMINARIA

LÁMPARAS
SERIE T

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA
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27,5 cm

11 cm

11 cm

1m

2m

3m

4m

5m

1075 lx 460.89 cm

177.5 lx

399.4 lx

99.84 lx

63.90 lx

756.05 cm

1134.08 cm

1512.10 cm

1890.13 cm

ALTURA DIAMETROÁNGULO DE APERTURA
124.24 deg

UNIT:cd
C0/180,126.6 deg C90/270,126.2 deg

ÁNGULO (50%): 126.4 DEG
0

30

60

90-90

-60

-30

0

400

800

1200

1600

2000

10 cm

24,5 cm



SKU

Descripción

Potencia

Flujo lumínico

Temperatura color

Base

Ángulo

IP

Material

Garantía

3507 -3508

Lámpara LED 105W

105w

8925 lm

4000K - 6000K

E40

230°

20

Plástico y aluminio

2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES DE LUMINARIA

LÁMPARAS
SERIE T

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA
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30,5 cm

11 cm

11 cm

1m

2m

3m

4m

5m

1264 lx 537.02 cm

208.7 lx

469.6 lx

117.4 lx

74.13 lx

880.94 cm

1321.40 cm

1761.88 cm

2202.34 cm

ALTURA DIAMETROÁNGULO DE APERTURA
131.16 deg

UNIT:cd
C0/180,131.3 deg C90/270,131.8 deg

ÁNGULO (50%): 131.5 DEG
0

30

60

90-90

-60

-30

0

400

800

1200

1600

2000

10 cm

27,8 cm


